Nous mesurons.

Enregistreur de
données USB pour
Phumidité et la
température

testo 184 H1

Indication claire des alarmes

Manipulation extrémement aisée

Configuration aisée sans installation de logiciel

Consultation confortable grace a la génération automatique

de rapports au format PDF
lllustration 1:1

Consultation mobile possible grace a la technologie NFC

IT-safe (pas d’installation, pas de téléchargement)

voir utiliser nos enregistreurs de données de
confortable et efficace, toutes les
t directement




testo 184 H1

Données techniques

testo 184 H1

Enregistreur de données USB testo 184 H1 pour
la température et I’humidité, durée d’utilisation

illimitée grace a une pile remplacable
Disponible par lots de 1, 10 ou 50 piéces

Réf. 0572 1845

Sensor

Nous mesurons.

Grandeurs de mesure

Température / Humidité

Etendue

-20 ... +70 °C
0...100 %HR

Précision

+0.5°C (0 ... +70 °C)

+0.8 °C (-20 ... 0 °C)

+1.8 %HR + 3 % v.m. a +25 °C (5
... 80 %HR)

+0.03 %HR /K (0 ... 60 °C)

Résolution

0.1°C
0.1 %HR

Accessoire(s)

Données techniques générales

Alimentation

Pile Lithium CR2450, 3 V, remplacable

Autonomie

lllimitée

Autonomie pile

500 jours (a +25 °C et avec une cadence de
mesure de 15 min.)

Cadence de mesure

1min...24 h

Réf Mémoire 64 000 valeurs de mesure

Affichage des alarmes | Via LED et écran
Support mural pour testo 184 0554 1841

Dimensions 44 x 12 x 97 mm
Pile Lithium CR2450, 3 V 0515 1841

Poids 459
ComSoft Professionnel, pour gestion des 0554 1704
données Indice de protection IP30
ComSoft 21 CFR Part 11, Logiciel 0554 1705 Temp. d'utilisation -20 ... +70 °C
répondant aux exigences de la norme 21 =
CFR Part. 11 pour les enregistreurs testo Temp. de stockage -55 ... +70 °C
Certificat d'étalonnage raccordé pour 0520 0176 Contréles, certificats - Certifié¢ par HACCP-International
enregistreur en humidité, points : L%%lmel testo ComSoft professionnel (V4.3
d'étalonnage 11.3 %HR, 50 %HR et 75.3 SP2 ou supérieure), compatible avec CFR
%HR a +25 °C 21 Part 11
Certificat d'étalonnage raccordé en 0520 0076 Garantie 24 mois

humidité, enregistreur d'humidité, gts
d'2é5tacI§>nnage 112 % HR et 76 %HR a
055

Conditions de garantie : se référer au site
internet www.testo.com/warranty
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Sous réserve de modifications sans préavis.




