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德图中国总部

德图仪器国际贸易(上海)有限公司
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全国服务热线:  400 882 7833

传真: 021-6482 9968
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附件

软件

德图新一代温湿度记录仪可支持三个版本的软件，可满足不同客户对仪器编程，

数据读取和分析的不同需求。

德图ComSoft Basic 5基础软件

（仅适用于T174、T175、T176）

德图ComSoft Basic 5提供仪器编程，数据读取等基本功能。

操作界面简单直观，引导您每一步的操作。

更便利的数据输出功能，例如，在Excel中后续处理数据， 
或生成PDF格式方便其他使用者读取。

在德图网站注册后，可免费下载软件ComSoft Basic 5。

该软件适用于所有温湿度记录仪。

订货号：0554 1704 订货号：0554 1705

德图ComSoft Professional 4专业版软件

ComSoft Professional 4提供专业的数据分析及管理功能。例如，
可以以组织结构图的形式清晰显示多个测量场所及记录仪的数据。

适用于testo 175和testo 176

德图ComSoft CFR21 Part11，医药行业专用软件

ComSoft CFR21 Part11可满足FDA的要求。

适用于testo 175和testo 176

testo 174 基座，带USB接口

USB线

SD卡

墙面支架

墙面支架

testo 174电池

testo 175电池

testo 175电池

testo 176电池

testo 184现场打印机

USB接口，适用于testo 174T、testo 174H编程及读取数据

电缆线，适用于将testo 175、testo 176连接到电脑，mini USB连接到USB

SD卡，适用于适用于testo 175、testo 176，应用环境范围到-20℃

墙面支架 (黑色)，适用于testo 175

墙面支架 (黑色)，适用于testo 176

纽扣锂电池CR2032，适用于testo 174T、testo 174H (每个记录仪请订购两块电池)

AIMn AAA电池，应用环境范围低于-10℃ (每个记录仪请订购三块)

劲量L92 AAA电池，应用环境范围低于-10℃ (每个记录仪请订购三块)

1节TL-5903 AA 电池，3.6V

热敏打印机配置USB/NFC接口

0572 0500

0449 0047

0554 8803

0554 1702

0554 1703

0515 0028

0515 0009

0515 0042 

0515 1760

0572 0576

更多软件信息，请登录德图网站查询：www.testo.com.cn
德图网站注册

免费下载软件

德图专业温湿度记录仪
温湿度长期连续监测冷链运输的绝佳助手！

testo 174
迷你系列

testo 175
精密系列

testo 184
USB型系列

testo 176
专业系列

数据更安全、操作更简便

testo 175 & testo 176记录仪优势一览：

·电池用尽数据也不会丢失

·密码设置及防盗支架设计

·标准迷你USB接口及SD卡

·电池寿命长达8年(testo 176)

·数据存储量达2百万个(testo 176)

·可连接高精度Pt100探头(testo 176)

·软件ComSoft Basic 5免费下载

·网站注册获免费保修延长半年

数据更安全、操作更简便

testo 184USB型温湿度记录仪优势一览：

·USB读取数据/无需连线

·无需安装额外软件

·即插即用

·一键启动/一键停止

·报警一目了然

·PDF直读报告

·MKT/Min/Max

·NFC功能

    手机读取/现场打印

testo 184
USB型系列

testo 174
迷你系列

testo 175
精密系列








