
冷冻食品温度计

测量头，便于更换

测量冷冻肉中心温度
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标准测量头 100mm
冷冻仪器测量头 90mm
加长型测量头 200mm
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testo 105 冷冻套装 

testo 105，带冷冻食品测量头，支撑
夹及电池

订货号 0563 1054 

testo 105 完备套装 

testo 105  完备套装 - 带标准测量头，
冷冻食品测量头，加长型测量头，支

撑夹及铝制仪器箱

订货号 0563 1052 ¥680 ¥2298

               坚固的食品温度计－带可更换

测量头，监测屠宰场、冷库等地的

温度。

testo 105

 

·2 个用户自定义限值，带声

   光报警

·内置背光显示

·声音反馈

·两行显示

·防水  (IP65)、坚固

·符合HACCP标准testo 105

冷冻食品温度计 - 带标准测量头，包

括电池。

订货号 0563 1051 ¥880

技术数据

量程

精度

分辨力

工作温度

存放温度

防护等级

尺寸

重量

传感器 NTC
-50 ~ +275℃
±0.5℃ (-20 ~ +100℃ )
±1℃ (-50 ~ -20.1℃ )

0.1℃

-40 ~ +70℃
-20 ~ +50℃

IP65
145 × 38 × 195mm
139g

选件

标准测量头，100mm 长
订货号 0613 1051 

冷冻食品测量头，90mm 长 
订货号 0613 1052

加长型测量头，200mm 长 
订货号 0613 1053

钮扣电池，LR44, 1.5V 
订货号 0515 0032

ISO 标定证书 / 温度，空气 / 浸入
式探头标定，标定点 -18℃ ; 0℃
订货号 0520 0041

±1%测量值 (+100.1 ~ +275℃ )


