
 
 

Anleitung Firmware-Update testo 330-2 LL v2006 

 

1. Installation der Testo-Gerätetreiber  

Damit der PC mit den Messgeräten der Testo AG kommunizieren kann, müssen Sie auf Ihrem PC unseren 

Gerätetreiber installieren.  

Führen Sie dafür folgende Schritte durch:  

1. Öffnen Sie den Ordner USB Driver_2_8  

2. Starten Sie die Datei TestoSetup durch Doppelklick und klicken Sie im neuen Fenster auf Weiter  

 Die Installation der Treiber wird automatisch gestartet 

 

 
 

3. Klicken Sie anschließend auf Fertig stellen, um diesen Vorgang abzuschließen. 

 

  



 
 

2. testo 330-2 LL v2006 (0632 3305) aktualisieren 

Führen Sie folgende Schritte für die Aktualisierung des testo 330-2 LL v2006 (0632 3305) durch: 

1. Netzteil ausstecken und das testo 330-2 LL ausschalten  

2. [▲] gedrückt halten. 

3. Netzteil einstecken, [▲] weiterhin gedrückt halten. 

 Das Gerät piepst und die roten LEDs der Kondensatfalle blinken, keine Anzeige auf dem Display 

4. [▲] loslassen 

5. Verbindungsleitung (0449 0047) an die USB-Buchse des Geräts und anschließend mit dem PC verbinden. 

6. Öffnen Sie den Ordner “FW-Update testo 330 v2006“ und starten Sie die Datei „USBFlashUpdate“  

 Das Programm „Testo USB Flash Update“ wird gestartet  

7. Klicken Sie in dem Fenster auf „Browse“:  

 

8. Wählen Sie im Ordner “FW-Update testo 330 v2006“ die Datei „t330A“ aus und klicken Sie auf Öffnen: 



 
 

  

 

9. Wählen Sie bei „USB Device“ das testo 330 aus und stellen Sie bei „Baudrate“ den Wert 921600 ein.  

10. Klicken Sie auf „Start“ um das Update zu starten  

11. Nach erfolgreicher Aktualisierung des testo 330 erscheint die folgende Meldung: 

 

12. Bestätigen Sie diese Meldung mit Klicken von OK und beenden Sie danach das Programm „Testo USB Flash 

Update“ durch Klicken von „Close“.  

 

 


