—@

Anwendungshinweise de

Testo USB Treiber
Windows XP, Vista und Windows 7

testo USB Driver
0501 0152




2 Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise

Lesen Sie dieses Dokument aufmerksam durch und machen Sie sich mit der Bedienung
des Produkts vertraut, bevor Sie es einsetzen. Bewahren Sie dieses Dokument griff-
bereit auf, um bei Bedarf nachschlagen zu kénnen.

Piktogramme

Symbol Bedeutung Bemerkungen
' Hinweis. Bitte besonders beachten.

Kennzeichnungen
- Begriffe, die Sie auf dem Bildschirm wieder finden sind kursiv dargestellt.

- Begriffe, die Sie auf dem Bildschirm wieder finden und ,anklicken“ kénnen sind fett
dargestellt.

Marken

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den
USA und/oder anderen Landern.

Intel und Pentium sind eingetragene Marken der Intel Corporation in den USA und/oder
anderen Landern.

Andere Marken oder Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Betriebssysteme

Die Bildschirmfotos wurden unter Windows 7 gemacht. Die Vorgehensweise und
Darstellung ist nahezu identisch unter Windows XP und Windows Vista. Schlagen Sie
bei Bedarf in der Bedienungsanleitung lhres Betriebssystems nach.
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1. Lizenzvereinbarung

Dies ist ein rechtsguiltiger Vertrag zwischen lhnen, dem Endanwender, und Testo. Wenn Sie oder eine von lhnen
bevollmachtigte Person die versiegelte CD-ROM-Verpackung 6ffnet, erkennen Sie die Bestimmungen dieses
Vertrages an. Wenn Sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, geben Sie das ungedffnete
Softwarepaket mit den Begleitgegenstanden, einschlieBlich aller schriftlichen Unterlagen und sonstigen
Behaltnissen, unverzlglich gegen volle Rickerstattung des Preises an die Stelle zurlick, von der Sie das
Softwarepaket bezogen haben.

Einrdumung einer Lizenz

Diese Lizenz gibt Ihnen die Berechtigung, eine Kopie der Testo-Software, die mit dieser Lizenz erworben wurde,
auf einem Einzelcomputer unter der Vorraussetzung zu benutzen, dass die Software zu jeder beliebigen Zeit auf
nur einem einzigen Computer verwendet wird. Wenn Sie Mehrfachlizenzen flr die Software erworben haben,
durfen Sie immer nur héchstens so viele Kopien in Benutzung haben wie Sie Lizenzen haben. Die Software ist auf
einem Computer "in Benutzung”, wenn sie in den Zwischenspeicher, d.h. RAM geladen oder in einem
Permanentspeicher, z.B. einer Festplatte dieses Computers gespeichert ist, mit der Ausnahme, dass eine Kopie,
die auf einem Netz-Server zu dem alleinigen Zweck der Verteilung an andere Computer installiert ist, nicht "in
Benutzung” ist. Wenn die vorraussichtliche Zahl der Benutzer der Software die Zahl der erworbenen Lizenzen
Ubersteigt, so missen Sie angemessene Mechanismen oder Verfahren bereithalten, um sicherzustellen, dass die
Zahl der Personen, die die Software gleichzeitig benutzen, nicht die Zahl der Lizenzen Ubersteigt.

Urheberrecht

Die Software ist durch Urheberrechtsgesetze, internationale Vertrage und andere Rechtsvorschriften gegen
Kopieren geschitzt. Sie durfen weder die Software noch die Handblcher des Produktes noch andere schriftliche
Begleitpapiere zur Software kopieren. Die Software darf nicht weiter lizenziert, vermietet oder verleast werden.
Wenn die Software nicht mit einem technischen Schutz ausgestattet ist, dirfen Sie entweder eine einzige Kopie
der Software ausschlieBlich fir Sicherungs- oderArchivierungszwecke machen oder die Software auf eine einzige
Festplatte Ubertragen, sofern Sie das Original ausschlieBlich fur Sicherungs- oder Archivierungszwecke
aufbewahren. Zurtickentwickeln (Reverse engineering), Dekompilieren und Entassemblieren der Software sind
nicht gestattet. Sie kdnnen flr jede Verletzung der Schutzrechte, die Sie oder eine von Ihnen bevollméchtigte
Person zu vertreten haben, von der Testo AG Lenzkirch in Anspruch genommen werden.

Beschrankte Garantie

Testo garantiert flr einen Zeitraum von 90 Tagen ab Erwerb der Software durch den Kéufer oder flr einen
l&ngeren Mindestzeitraum, wenn ein solcher in den Gesetzen des Landes vorgeschrieben ist, in dem das Produkt
verkauft wird, dass die Software allgemeinen, in der Begleitdokumentation definierten Standards entspricht. Testo
gewahrleistet ausdriicklich nicht, dass die Software ohne Unterbrechung oder ohne Fehler ablauft. Sollte die
Software bei normaler Benutzung nicht gemaB der Begleitdokumentation funktionieren, hat der Kéufer das Recht,
die Software innerhalb der Gewahrleistungsfrist an Testo zurlickzusenden und Testo schriftlich von der
mangelnden Funktionsfahigkeit zu benachrichtigen. Testo ist nur dazu verpflichtet, dem Kaufer innerhalb eines
angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Benachrichtigung Uber die Funktionsunfahigkeit eine funktionsfahige
Kopie der Software zur Verfligung zu stellen oder, sollte eine Kopie aus irgendeinem Grund nicht verflgbar sein,
dem Kaufer den Kaufpreis zurlickzuerstatten.

Jegliche Uber die oben dargelegte beschrankte Garantie hinausgehende Gewahrleistung bezlglich der Software,
der zugehorigen Handbicher und schriftlichen Materialien wird ausgeschlossen.

Weder Testo noch die Lieferanten von Testo sind fur irgendwelche Schaden ersatzpflichtig, die aufgrund der
Benutzung dieses Testo-Produktes oder die Unfahigkeit dieses Testo-Produkt zu bedienen entstehen, selbst
wenn Testo von der Mglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Dieser Ausschluss gilt nicht fur
Schéden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit seitens Testo verursacht wurden. Ebenfalls bleiben
Anspriche, die auf unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur Produkthaftung beruhen, unberthrt.

Copyright © 2003 by Testo AG
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Willkommen beim Setup von testo USB
river 2.3.

1) testo USE Driver 23 Setop ol [

testo USB Driver 2.3 wird nstalliert —

&) testo USB Driver 23 Setup [ESEEEC)

testo USB Driver 2.3 Setup
abgeschlossen.
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2. Installation

' Zur Installation sind Administratorrechte
= erforderlich.

v USB-Interface/Adapter ist nicht mit dem Rechner
verbunden.

1 CD-ROM einlegen.

Falls das Installationsprogramm nicht automatisch

startet:

2 Arbeitsplatz 6ffnen, CD-Laufwerk auswéahlen und
Doppelklick auf Datei TestoSetup.exe.

- Die Meldung Soll die Datei wirklich ausgefihrt
werden? wird angezeigt

3 Meldung mit Ja bestatigen.

- Der Assistent fur das Setup von testo USB Driver
erscheint.

4 Mit Weiter fortfahren.

- Die Statusanzeige testo USB Driver wird installiert
wird angezeigt.

- Die Meldung testo USB Driver Setup
abgeschlossen wird angezeigt.

5 Mit Fertig stellen Installation beenden.

Aktualisierungen des USB-Treibers kbnnen Sie
nach Registrierung unter
www.testo.com/download-center herunterladen.
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3. Virtual COM Port Einstellungen

Die folgende Beschreibung gilt nur fir die Gerate

| testo 174 (0563 1741), testo 175 (0563 1754-1761),

testo 177 (0563 1771-1775), testo 580 (0554 1778)

v USB-Interface/Adapter ist mit dem Rechner verbun-

den, USB-Treiber und ggf. Adapter-Treiber sind
installiert.

Unter Windows XP:

1

Start > Einstellungen > Systemsteuerung > System >
Hardware > Gerdtemanager wahlen.

Unter Windows Vista:

1

Start > Systemsteuerung > System und
Instandhaltung > Geratemanager wahlen.

Unter Windows 7:

1

Start > Systemsteuerung > System und Sicherheit >
System > Geréte-Manager wéahlen.

Anschlisse (COM und LPT) anklicken.

Die Eintrage dieser Kategorie werden angezeigt.
Nach Eintréagen ,Testo ...“ suchen, denen eine COM-
Schnittstellennummer folgt.

Diese individuelle COM-Schnittstellennummer
bendtigen Sie, wenn Sie den Datenlogger mit der
Comfort-Software verbinden.

Die COM-Schnittstellennummer bleibt nur dann
gleich, wenn Sie das USB-Interface immer am selben
USB-Port anschlieBen oder es gesteckt bleibt.
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4. Stérungen beseitigen

Fehlermeldung:

Im Geratemanager erscheint o \ysp_Interface testo 175/177 (COMS)

Ursache:
Treiberinstallation wurde nicht korrekt durchgefuhrt.

Fehlerbehebung:

Treiber erneut installieren.

Unter Windows XP:

KontextmenU Eigenschaften > Treiber > Treiber erneut installieren > OK.
Unter Windows Vista:

KontextmenU Eigenschaften > Treiber > Treiber ermeut installieren > OK.
Unter Windows 7:

KontextmenU Eigenschaften > Treiber > Treiber aktualisieren > OK.

Sollten Stérungen auftreten, die Sie nicht selbst beheben kdnnen, wenden Sie sich bitte
an lhren Handler oder den Testo-Kundendienst. Kontaktdaten siehe Rickseite dieses
Dokuments oder www.testo.com/service-contact
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